
Pengendalian Selamat Shell LPG

Safe Handling of Shell LPG

Shell Gas (LPG)
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Pengendalian danPenyimpanan
Handling And Storage

Pastikan silinder sentiasa tegak.

Sekiranya silinder disimpan mengiring, cecair,
bukan wap, mungkin akan terlepas, dan ini
akan mewujudkan keadaan yang lebih
berbahaya. 

Keep cylinders upright.

If stored on its side, liquid may escape rather 
than vapour, creating a more hazardous
situation.

Dapatkan gas Shell LPG hanya daripada
pengedar Shell yang sah.

* Untuk senarai pengedar Shell berdekatan
 anda, sila hubungi CSC di talian 
 1-300-88-5808 atau Layari laman web 
 kami di http://www.shell.com.my
 (pilih "Shell for the Home")

Buy your Shell LPG gas only from Shell 
authorised dealers. 

* For listing of Shell dealers near to you, 
   please call CSC at 1-300-88-5808 or 
   go to our website at 
   http://www.shell.com.my
   (go to "Shell for the Home")

Bahagian 1 dari 4
Part 1 of 4

Bahagian 2 dari 4
Part 2 of 4

Shell Gas
Authorised

Dealer
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Pengendalian dan Penyimpanan
Handling And Storage

Jangan menukar silinder berdekatan sumber
pencucuhan. Nyalaan terdedah atau rokok 
ternyala boleh menyalakan sebarang gas 
yang dibebaskan.  

Do not change cylinders near a source of 
ignition. A naked flame or a lighted cigarette 
could ignite any gas that is released.

Bahagian 3 dari 4
Part 3 of 4

Bahagian 4 dari 4
Part 4 of 4

Letakkan silinder tegak di kawasan dengan 
alih udara yang baik, jauh dari panas dan 
sumber pencucuhan. Jangan letakkan silinder 
berdekatan kawasan merokok atau kawasan
pembakaran terbuka.

Place cylinder upright in a well ventilated area,
away from heat and sources of ignition. 
Do not place cylinder near smoking area or 
open burning area.
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Pemasangan
Installation

Periksa bahawa diameter hos adalah yang 
betul untuk penyambungan kepada pengawal
atur dan peralatan gas.

Jangan gunakan hos yang tidak dapat 
disambung kepada pengawal atur dengan 
betul.

Always check that the hose is the correct
diameter for connection to the regulator and
the gas appliance.

Do not use a hose that does not correctly fit 
the regulator.

Gunakan hos yang betul (BS 3212) dan 
periksa keadaannya dengan kerap.

Gantikan hos yang rosak atau lama dengan 
hos baru.

Use the correct hose (BS 3212) and check its 
condition regularly.

Replace any demaged or worn hose with a 
new hose. 

Bahagian 1 dari 6
Part 1 of 6

Bahagian 2 dari 6
Part 2 of 6

Hose

Hose

Hose

Regulator

Regulator

Regulator
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Pemasangan
Installation

Bahagian 3 dari 6
Part 3 of 6

Bahagian 4 dari 6
Part 4 of 6

Gunakan pengawal atur yang tepat dan
periksa keadaannya dengan kerap. 

Gunakan hanya hos dan pengawal atur
yang dicipta dan diluluskan oleh Shell Gas.

Use the correct regulator and check its
condition regularly.

Use only hose and regulators that are 
designed and approved by Shell Gas.

Hose with clip
Hose

without clip

Regulator

Regulator

Cylinder

Regulator

Gunakan hos yang dicipta untuk penggunaan 
LPG dan mempunyai penyambungan hujung
yang berketak.

Jangan gunakan hos dengan hanya menyam-
bungnya kepada pengawal atur atau peralatan
tanpa klip.  

Use hoses designed for use with LPG with 
factory-crimped end connections.

Never use a hose without a clip that is just
pushed over the nozzle of the regulator or
the appliance.
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Bahagian 5 dari 6
Part 5 of 6

5.

Buka pengawal atur/injap.

Nyalakan peralatan itu; nyalakan mancis
dahulu sekiranya peralatan anda tidak
mempunyai sistem pencucuhan automatik
atau api pandu.

Open the regulator/valve.

Turn on and light the appliance; light the match 
first if your appliance does not have automatic 
ignition or pilot light.

ON

Bahagian 6 dari 6
Part 6 of 6

Regulator

Window open

Window close

Gunakan silinder Shell Gas di dalam bilik
yang mempunyai pengalihan udara yang
baik; jangan gunakan di dalam bilik atau
kawasan bawah tanah.

Shell Gas menggunakan oksigen apabila ia 
membakar dan oleh itu mestilah digunakan 
di kawasan dengan pengalihan udara yang
baik agar persekitaran yang selamat dapat
dikekalkan. 

Use Shell Gas cylinders in a well ventilated 
room; do not use in cellars or basements. 

Shell Gas consumes oxygen when it burns 
and so must be used in a well ventilated area 
to ensure that a safe atmosphere is maintained.

Penggunaan
Usage
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Bahagian 2 dari 4
Part 2 of 4

Penggunaan
Usage

Jangan letakkan item panas di atas silinder.

Ini boleh merosakkan pengawal atur atau hos.

Do not place hot items on the cylinder. 

They may damage either the regulator or hose.

Bahagian 1 dari 4
Part 1 of 4

Jangan tinggalkan masakan yang sedang 
dimasak dalam apa-apa keadaan pun. 

Sekiranya isi periuk melimpah, ia boleh
memadamkan api dan menyebabkan
pengumpulan wap.

Do not leave cooking unattended under any 
circumstances. 

If a cooking pot boils over it can extinguish 
the flame and may allow a build-up of vapour.
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Penggunaan
Usage

Tutup injap/pengawal atur silinder dan
peralatan gas selepas digunakan.

Sekiranya silinder tidak akan digunakan untuk 
jangka masa yang panjang, tanggalkan 
pengawal atur dan gantikan penutup
keselamatan berwarna merah.

Turn off the cylinder valve/regulator and gas 
appliance after use.

If the cylinder will not be used for a prolonged 
period, remove the regulator and replace the
red safety cap.

Periksa bahawa tiada kebocoran dari masa 
ke semasa menggunakan air sabun. 
JANGAN gunakan nyalaan terdedah. 

Shell Gas mempunyai bau tersendiri yang
menunjukkan terdapat kebocoran. 

Air sabun akan berbuih apabila diletakkan
di kawasan kebocoran.

Check for leaks from time to time using soapy 
water. NEVER use a naked flame. 

Shell Gas has a distinctive smell that will 
indicate the presence of a leak. 

Soapy water will bubble when applied to the 
area of the leak.

Bahagian 4 dari 4
Part 4 of 4

Bahagian 3 dari 4
Part 3 of 4
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Apakah yang perlu dibuat sekiranya terdapat
kebocoran yang dicurigai/sebenar? 

What To Do When There Is A Suspected/Actual
Gas Leakage?

JANGAN membuka atau menutup sebarang
peralatan elektrik.

Jangan buka bekalan gas sehingga seorang
yang berkebolehan memastikan bahawa
keadaan sudah selamat untuk berbuat 
demikian. 

DO NOT switch any electrical equipment on 
or off.

Do not turn on the gas supply until it has been 
made safe to do so by a competent person.

Bahagian 2 dari 4
Part 2 of 4

Bahagian 1 dari 4
Part 1 of 4

Pembau (etil merkaptan) ditambah ke dalam
Shell Gas sebagai agen bau bagi membantu
mengenal pasti kebocoran.

Sekiranya terdapat kebocoran gas atau 
kebocoran yang dicurigai:-

Padamkan semua sumber nyalaan terdedah
dan pencucuhan.

Tutup semua peralatan gas.

An odorant (ethyl mercaptan) is added in Shell 
Gas as a stench agent to assist leak detection.

In the event of gas leakage or suspected
leakage:-

Extinguish all naked flames and ignition sources.

Turn off all gas appliances.
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